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Протеомика 
 
 Протеомика — это наука, основным предметом изучения которой являются белки и их взаимодействия в 
живых организмах, в том числе — в человеческом. Ученые в области протеомики исследуют "производство" протеинов 
(белков), их декомпозицию и замену белков внутри тела. Они также изучают как протеины модифицируются после их 
генерации в организме. 
 Часто можно прослеживать связь между изменениями протеинов и их взаимодействием и болезненными 
состояниями. Таким образом, протеомика может значительно ускорять разработку лекарственных средств и гораздо 
быстрее вложить в руки пациента новое эффективное лекарство. Сегодня более 95 процентов всех фармакологических 
средств на рынке нацелены на воздействие на протеины. Протеомика может помочь идентифицировать и оценить 
новые целевые протеины гораздо эффективнее и с систематизированным подходом, что, в свою очередь, может 
ускорить разработку новых диагностик и терапевтических средств. 
 В настоящее время большая часть работ в протеомике выполняется с использованием 2-D PAGE (двумерного 
гель-электрофореза на полиакриламиде). Этот метод по-прежнему будет играть большую роль в протеомных 
исследованиях. Однако объем работ, которые необходимо выполнить, требует использования методов и приборов с 
большими производительностями, информативностью и чувствительностью. Большинство ученых мира, работающих в 
области протеомики сегодня, уверены, что методы, комбинирующие высокоэффективную жидкостную хроматографию и 
масс-спектрометрию могут обеспечить быстрый прорыв в протеомике. 
 

Системы для протеомных исследований от KONIK-TECH 
 

                                                            
  
 Компания «СИМАС» - эксклюзивный  дистрибьютор фирмы KONIK-TECH (Испания – США) - представляет 
жидкостные хроматографы и хромато-масс-спектрометры для протеомных исследований:  
 

 Контактное оборудование выполнено из полностью биосовместимых материалов (керамика, титан, PEEK). 
 Доступны системы как с изократическим, так и с градиентным элюированием, для аналитических или 

препаративных методик. 
 Переключение с режима ИЭС на ХИАД производится просто и быстро без нарушения вакуума. 
 Частота сканирования до 33 000 аем/сек, диапазон масс от 4 до 2500 аем. 
 Уникальная модульная система позволяет сделать обновление без вызова инженера, просто заменив 

соответствующий блок блоком новой модификации (возможно усовершенствование до ГХ/ЖХ-системы (К2) 
либо ГХ/ЖХ-МС-системы (K2Q12) 

 
 
 

Запрашивайте полный каталог продукции KONIK-TECH и каталог хроматографических колонок TEKNOKROMA 
 


