


Лодочки, чаши и капсулы из алюминия, олова, никеля и серебра предназначены для первичного аналитического

оборудования (весы) и термического аналитического оборудования (разложение и озоление). Подходят для любых

типов приборов. Предлагаем как стандартные изделия из алюминия с объемами от 0,035 мл до 1,5 мл, так и

изготовление изделий с индивидуальными размерами из алюминия и изделий из олова, никеля или серебра под заказ.

Восстановленная и окисленная медь � проволочные окатыши из меди высокой степени чистоты. Упакованы  в

запаянные ампулы с разряженной атмосферой, что увеличивает срок службы. Используются  в элементных

анализаторах на : C, H, N,…O,…S, Азот/Белок и т.д., основанных на принципе окисления/сжигания навески (метод Дюма).

Восстановленная и окисленная медь производятся с различными физическими характеристиками. Для определения

серы рекомендуется использовать "ультра чистую" восстановленную медь.

Проволочные окатыши в запаянных ампулах

Устойчивы при t до 675OС

Код Описание

3.1В001

3.1В002

3.1В003

3.1В004

3.1В005

Диаметр, мм

0,5

0,7

0,7

0,5

0,7

Вес, г

100

100

40

100

100

Код Диаметр, мм

3.1А014 100,0

Высота, мм

7,0

Шт./уп.

80

Лодочки для взвешивания из алюминия

Чаши для взвешивания из алюминия

Код

3.1А001

3.1А002

3.1А003

3.1А004

3.1А005

3.1А006

Ширина, мм

6,5

10,0

12,0

12,0

25,0

12,0

Длина, мм

3,5

4,0

4,0

4,0

7,0

4,0

Высота, мм

2,5

4,5

2,7

4,5

7,0

2,6

Объем, мл

0,04

0,11

0,12

0,12

1,12

�

Код

3.1А007

3.1А008

Диаметр, мм

6,0

13,0

Высота, мм

2,5

3,5

Объем, мл

0,035

0,35

Шт./уп.

250

100

Код

3.1А010

Диаметр, мм

70,0

Объем, мл

70

Калиброванный вес, г.

2,5

Шт./уп.

1000

Устойчивы при t до 675OС, имеют "ушки" для маркировки

Код

3.1А011

3.1А012

3.1А013

Диаметр, мм

44,0

60,0

70,0

Объем, мл

20

50

70

Калиброванный вес, г.

1,0

1,5

2,5

Шт./уп.

1000

1000

1000

Код

3.1А015

3.1А016

3.1А017

Диаметр, мм

2,0

4,0

5,0

Высота, мм

5,0

6,0

9,0

Объем, мл

0,012

0,07

0,15

Шт./уп.

250

250

250

Диски для взвешивания из алюминиевой фольги

Чаши для взвешивания и экспресс(анализаторов влажности из алюминия 

Чаши для экспресс(анализаторов влажности алюминивые

Капсулы для взвешивания алюминиевые

Код

3.1А009

Описание 

Калиброванный вес, можно

придавать любую необходимую

форму

Диаметр, мм

147,0

Толщина, мм

0,3

Шт./уп.

1000

Материал

Al 99,0

Al 99,0

Al 99,0

Al 99,0

Al 99,0

AL 3.0205

Шт./уп.

250

250

250

250

50

250

Компания "СИМАС"( эксклюзивный дистрибьютор ведущих европейских и американских компаний на территории
России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

ЗАПРАШИВАЙТЕ ПРАЙС(ЛИСТ!

ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ:

Медь восстановленная обычная

Медь восстановленная обычная

Медь восстановленная ультра чистая

Медь окисленная

Медь окисленная


