


Контейнеры и канистры для хранения и розлива огнеопасных жидкостей. 

Контейнеры и канистры для хранения, розлива и транспортировки огнеопасных жидкостей.

Нагревательные шнуры и ленты.

Применение .Для транспортировки, хранения и розлива легковоспламеняющихся жидкостей и жидкостей, пары которых имеют температуру

воспламенения ниже 21OС.

Транспортный контейнер в виде бочки. Материал � оцинкованная сталь, покрыта красной эмалью. Имеет крышку. 

Можно складировать друг на друга. Соответствует UN Norm. Inspection CNS 3499

Контейнеры для хранения и розлива горизонтальные. Материал � оцинкованная сталь, покрыты красной эмалью. Модели с

алюминиевыми крышками в соответствии с нормативами UL.PROJECT 97 RT 6802.Одобрены KHK JAPAN TEST. На крышке расположена одна ручка.

Канистры горизонтальные. Материал � нерж. сталь AISI 304. Произведены в соответствии с нормами сертификации UN LGAI и ICIT group, TUV

(Германия). Снабжены пружинным декомпрессионным клапаном для лучшего слива жидкости. Крышка с декомпрессионной спиралью и ручкой для держания.

Канистра горизонтальная с ручками для транспортировки. Имеет 2�ве ручки  для переноса.

Канистры вертикальные.


